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PRODUKTO APRAŠYMAS

AKTO  juostos gali būti montuojamos ir tiesioginiam, ir netiesioginiam apšvietimui.lanksčios LED NEON
Šis produktas yra idealus pasirinkimas įvairiems reklamos, architektūros ar interjero apšvietimo projektams.
O dėl ypatingo lankstumo ir itin tolygios šviesos linijos (be jokio taškuotumo) gali būti naudojamas ir
dekoratyvinių ar reklamai skirtų LED ženklų gamybai! Dėka vandeniui atsparių savybių šį gaminį galite 
montuoti tiek lauke, tiek ir viduje. Be to, siūlome rinktis iš plataus spalvų asortimento!  

MADE IN

EU

SAMSUNG

LED

SAMSUNG

LED

3-step

MacAdam

RGB+White

light
color

LED

NEON

TURINYS

PRIEŠ INSTALIACIJĄ PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI ŠIAS INSTRUKCIJAS. DĖL NETEISINGO
INSTALIAVIMO JŪSŲ GARANTIJA GALI BŪTI NUTRAUKTA!
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DĖKOJAME, KAD PASIRINKOTE AKTO LANKSČIAS LED NEON JUOSTAS!

Instrukcijose pateikiama svarbiausia informacija kaip teisingai kirpti, instaliuoti bei
sumontuoti lanksčias LED NEON juostas.



LANKSTI LED NEON LARGE JUOSTA 

SPECIFIKACIJA 

MODELIS AFNP-120U9624MHS-XW AFNP-120A9624HS-X AFN-60C14424HS-RGB

Matmenys, mm

Srovė, A

Įtampa, V

Galia, W/m

LED kiekis, vnt

Spalvos bangos ilgis, nm/ CCT

Šviesos srautas, lm

Šviesos intensyvumas, mcd 

Darbinė temperatūra (Tc taške)  

Apsaugos lygis  

1000x19.4x12.3

~0.4

24 DC

~9.6

120

–

499 (6500K); 499 (4000K);
468 (3000K)

–

-25° – +65°

IP67

1000x19.4x12.3

~0.4

24 DC

~9.6

120

mėlyna 449-459; žalia 506-516;
geltona 586-596; raudona 617-627

-25° – +65°

IP67

mėlyna 31200; žalia 152000;
geltona 112000; raudona 88000

mėlyna 46; žalia 225;
geltona 165; raudona 130

1000x19.4x12.3 1000x19.4x12.3

~0.6

24 DC

~14.4

60

-25° – +65°

IP67

raudona 617-630; žalia 518-528;
mėlyna 464-474

raudona 27; žalia 112; mėlyna 30

raudona 8482; žalia 35568;
mėlyna 9576

~0.8

24 DC

~19.2

60

raudona 617-630; žalia 518-523;
mėlyna 464-474; šilta balta 3000;

šalta balta 6500

raudona 27; žalia 112; mėlyna 30;
šilta balta 237; šalta balta 252

raudona 8482; žalia 35568;
mėlyna 9576; šilta balta 75300;

šalta balta 80200  

BALTA SPALVOTA RGB RGB + BALTA

-25° – +65°

IP67

Kirpimo atkarpa, mm  50 50 100 100 

PASTABA: RGB+BALTA lanksti LED NEON juosta vienu metu maksimaliai gali veikti tik 14.4 W/m galia.

IŠORINIAI MATMENYS:
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LANKSTI LED NEON MEDIUM JUOSTA 

SPECIFIKACIJA 

 AFNP-120U9624MH612S-XW AFNP-120A9624H612S-X

1000x12x6

~0.4

24 DC

~9.6

120

–

255 (6500K); 255 (4000K);
239 (3000K)

–

-25° – +65°

IP67

~0.4

24 DC

~9.6

120

-25° – +65°

IP67

mėlyna 449-459; žalia 506-516;
geltona 586-596; raudona 617-627

mėlyna 24; žalia 115; geltona 85; raudona 66

mėlyna 31200; žalia 152000; geltona 112000;
raudona 88000

BALTA SPALVOTA

50 50 

IŠORINIAI PARAMETRAI:

1000x12x6
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MODELIS

Matmenys, mm

Srovė, A

Įtampa, V

Galia, W/m

LED kiekis, vnt

Spalvos bangos ilgis, nm/ CCT

Šviesos srautas, lm

Šviesos intensyvumas, mcd 

Darbinė temperatūra (Tc taške)  

Apsaugos lygis  

Kirpimo atkarpa, mm  
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LANKSTI LED NEON SMALL JUOSTA 

SPECIFIKACIJA 

 AFN-120U96245MH410S-XW AFN-120A96245H410S-X

1000x10x4

~0.4

24 DC

~9.6

120

–

266 (6500K); 266 (4000K);
249 (3000K)

–

-25° – +65°

IP67

~0.4

24 DC

~9.6

120

-25° – +65°

IP67

mėlyna 449-459; žalia 506-516;
geltona 586-596; raudona 617-627

mėlyna 25; žalia 120; geltona 88; raudona 69

mėlyna 31200; žalia 152000;
geltona 112000; raudona 88000

BALTA SPALVOTA

50 50 

IŠORINIAI MATMENYS:

1000x10x4
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MODELIS

Matmenys, mm

Srovė, A

Įtampa, V

Galia, W/m

LED kiekis, vnt

Spalvos bangos ilgis, nm/ CCT

Šviesos srautas, lm

Šviesos intensyvumas, mcd 

Darbinė temperatūra (Tc taške)  

Apsaugos lygis  

Kirpimo atkarpa, mm  

Šviečiantis paviršius

Šviečiantis paviršius



MONTAVIMO LAIKIKLIAI LANKSČIAI
LED NEON JUOSTAI  

Paprastai lanksčių LED NEON juostų montavimui yra reikalingi specialūs aliuminio laikikliai. Priklausomai
nuo dydžio, kiekvienas laikiklis turi po vieną ar dvi skylutes varžtams. 
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LAIKIKLIS 
LED NEON SMALL juostai

1 skylė (3.5 mm skersmens)

LAIKIKLIS 
LED NEON MEDIUM juostai
1 skylė (3.5 mm skersmens)
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SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS   

KARPYMAS 

·  Lanksti LED NEON juosta turi būti kerpama tik tam specialiai pažymėtose vietose – juodos (kirpimo) linijos,
  kurios yra matamos per tam specialiai skirtą permatomą juostelę. Juostos kirpimas nepažymėtose vietose
  pažeis vidinius komponentus! Konkrečių juostų galimas karpymo atkarpas rasite produktų specifikacijose. 

·  Niekuomet nekirpkite lanksčios LED NEON juostos, kuomet ji prijungta prie maitinimo šaltinio!

·  Pirmiausia, juostą pasidėkite horizontaliai. Taip, kad šviesos paviršius būtų nukreipktas į šoną. Teisingus ir 
  neteisingus būdus žiūrėkite žemiau pateiktame pavyzdyje. 
     

Šviesos paviršius

(nukreiptas į šoną)Kirpimo linija

Permatoma

juostelė

Šviesos paviršius

(nukreiptas į viršų)

NETEISINGAI

Šviesos paviršius

(nukreiptas į apačią)

Šviesos paviršius

(nukreiptas į šoną)

TEISINGAI

·  Aštrias, gerai kerpančias žirkles pasidėkite tiesiai ties kirpimo linija. Kirpkite tiesiai (90° kampu). Teisingus
  ir neteisingus kirpimo būdus žiūrėkite žemiau pateiktame pavyzdyje.   
  

·  Nepamirškite, jog perkirpus lanksčią LED NEON juostą taip pat reikės prilituoti laidus (pagal poreikį) ir vėl
  ją užhermetinti (�S�O�D�þ�L�D�X���D�S�L�H���W�D�L���V�N�D�L�W�\�N�L�W�H�������S�V�O��).
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PASTABA: ATSIMINKITE, JOG VISUOMET GALITE IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI KONKREČIUS GALIMUS
LANKSČIOS LED NEON JUOSTOS ILGIUS BEI LAIDŲ ILGIUS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS IR MES JŪSŲ 
PATOGUMUI IŠ ANKSTO PARUOŠIME INSTALIAVIMUI PILNAI PARENGTAS JUOSTAS! 

NETEISINGAI

TEISINGAI

TEISINGAI

NETEISINGAI

NETEISINGAI



LAIDŲ LITAVIMAS 

·  Prieš pradėdami litavimo procesą įsitikinkite, kad išorinė silikono danga atidengia vidinės lanksčios LED
  juostos galą ant kurio yra specialios vario plokštelės, skirtos laidų litavimui. Žiūrėkite žemiau pateiktame
  pavyzdyje.     
     

·  Litavimo procese yra svarbu lydmetalį paskleisti tiksliai ant tam skirtų lydviečių ir padengti jas pilnai.

·  Taip pat svarbus laidų pakreipimo kampas. Laidai turi būti prilituoti išilgai lanksčios LED juostos, sudarant
  su ja 180° kampą. Teisingi ir neteisngi laidų litavimo būdai pateikti žemiau esančiame pavyzdyje. 

Vario plokštelės,

skirtos laidų litavimui

HERMETINIMAS 

PASTABA: TAM, KAD GAUTUMĖTE IP67 ATSPARUMO KLASĖS STANDARTĄ, BŪTINA ATLIKTI VISUS
ŽINGSNIUS TIKSLIAI TAIP, KAIP NURODYTA ŠIOSE INSTRUKCIJOSE! 

·  Tam, kad lanksti LED NEON juosta ir vėl taptų atspari vandeniui, atkirptos vietos vidų ir išorę reikia patepti
   nerūgštiniu silikonu. Jei pastebėsite oro burbulų, švelniai juos išspauskite ir nuvalykite silikono perteklių,
   tuomet uždėkite kamštelį ir leiskite išdžiūti bent 3 val.
   
·  Jei lanksčios LED NEON juostos gale turėjo būti laidai, tuomet juos praveskite per tam skirtą kamštelio
  angą. Žiūrėkite žemiau pateiktame pavyzdyje.     
    

IP67 lanksčios LED NEON juostos apsauga:

·  Apsauga nuo bet kokio dulkių poveikio. 
·  Apsauga nuo panardinimo į vandenį iki 1 metro gylio. Bandymo laikas: 30 min.
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Kamštelio anga,

skirta laidams

Kamštelis  

SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS   

PASTABA: ATSIMINKITE, JOG VISUOMET GALITE IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI KONKREČIUS GALIMUS
LANKSČIOS LED NEON JUOSTOS ILGIUS BEI LAIDŲ ILGIUS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS IR MES JŪSŲ 
PATOGUMUI IŠ ANKSTO PARUOŠIME INSTALIAVIMUI PILNAI PARENGTAS JUOSTAS! 

TEISINGAI NETEISINGAI



           INSTALIAVIMAS 

·  Nelenkite juostos daugiau nei minimalus galimas lenkimo skersmuo:
   LED NEON SMALL juosta –  60 mm;
   LED NEON MEDIUM juosta – 80 mm;
   LED NEON LARGE juosta – 120 mm. 

·  Montuojant šviesos paviršius visuomet turi būti nukrepitas į viršų. Nemontuokite juostos kitomis kryptimis.
      

·  Nemontuokite juostos vertikaliai ar horizontaliai be atramos.

60-120 m
m 

Šviesos paviršius

·  Nemontuokite susuktos juostos, taip pažeisite vidinius gaminio komponentus!    

Šviesos paviršius

Šviesos paviršius

·  Nedėkite ir nevyniokite lanksčios LED NEON juostos ant grubių ar šiurkščių paviršių, aštrių kampų, tai gali 
  subraižyti išorinės silikono dangos optiką.   
 
·  Netvirtinkite juostos vinimis ar kitomis aštriomis medžiagomis, kurios gali pažeisti gaminį ar jo izoliaciją. 
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·  Nemontuokite lanksčių LED NEON juostų žemesnėje temperatūroje nei 0°C  ar aukštesnėje nei 40°C.   

SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS   

TEISINGAI

NETEISINGAI

NETEISINGAI

NETEISINGAI



         MAITINIMO ŠALTINIŲ PARINKIMAS 

·  Svarbu atkreipti dėmesį, jog lanksčių LED NEON juostų negalima jungti tiesiogiai prie 220 V AC tinklo –
  būtina naudoti maitinimo šaltinius. 
    
    
·  Maitinimo šaltinių galiai apskaičiuoti naudojama nesudėtinga formulė. Lanksčios LED NEON juostos
  galia viename metre (W/m) dauginama iš lanksčios LED NEON juostos ilgio (m) ir pridedama 20%.
  Žemiau pateikiama maitinimo šaltiniui skirta formulė.

    
    x x 1.2

Galia (W/m) Ilgis (m)

=
Minimali maitinimo
šaltinio galia (W)

·  Apskaičiavus maitinimo šaltinio galią, reikia įvertinti ir lanksčios LED NEON juostos įtampą (V). Mūsų 
  lanksčios LED NEON juostos yra 12 V DC arba 24 V DC įtampos. Šią informaciją galite rasti ant 
  pakuotės arba produkto specifikacijoje.  

    
    NAUDOJIMAS 

·  Nors lanksčios LED NEON juostos neskleidžia daug šilumos, tačiau rekomenduojame jų neuždengti. 

·  Siekiant užtikrinti veikimo ilgaamžiškumą nerekomenduojame lanksčių LED NEON juostų naudoti
  uždarose, neventiliuojamose, karštose (>50°C temperatūros) erdvėse.
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SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS   



KONTAKTAI

www.aktoled.com

AKTO

Mituvos g. 4, Kaunas, 

LT-50130, Lietuva. 

Donatas Stočkūnas
Komercijos vadovas 

donatas@aktoled.com
+370 618 84101
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